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8SFODI The Weber Grill Out™ Handle Light has a “Tilt Sensor”: Lid up - ON / Lid Closed - OFF. The power
Llave - 1 button B activates or deactivates the “Tilt Sensor.” For daytime use, deactivate the sensor by
Clé-1 pressing power button B .

La Lampara de Asa Weber Grill Out™ tiene un “sensor de inclinacion”: tapa abierta - ENCENDIDA
/ tapa cerrada - APAGADA. El boton de encendido B activa o desactiva al “sensor de
inclinaciéon”. Para uso durante el dia, desactive al sensor pulsando el botén de encendido B .

La Lampe de poignée Weber Grill Out™ est pourvu d’un “Détecteur Tilt* : Couvercle relevé -
MARCHE / Couvercle fermé - ARRET (OFF). Le bouton d’alimentation électrique B active
ou désactive le “Détecteur Tilt.” Pour une utilisation pendant la journée, veuillez désactiver le
détecteur en appuyant sur le bouton d’'alimentation électrique B .
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Arandela de nil6n - 4
Rondelle de nylon - 4

Requires 3 “AAA” alkaline batteries
(not included)

S/

Fonctionne avec 3 piles alcalines ‘AAA’
(non fournies)

Requiere 3 baterias alcalinas ‘AAA’
(no estéan incluidas)
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Tornillo de cabeza
segmentada (Tornillo

1-20 x 5/g pulgadas) - 4
Vis & téte bombée large de
(%+-20 x 5/8 pouces) - 4

/
a A ~NON
@] \
4DSFX 00O 00 0 S
Tornillo - 3 === = — =
Vis - 3 . ° i
< = — : N o
=AN\=== e\ |
) = s
5 — T I
e 3 \

IMBTUJD 1MVH
Tapon plastico - 3
Bouchon en plastique - 3




